S U N P W E R FROM MAXEON
SOLAR TECHNOLOGIES

MAXEON 3 PANEL FOTOWOLTAICZNY
390-400 W | Sprawnosc¢ do 22,6%

ﬁ Idealne do zastosowan @ Biata folia tylna,
mieszkalnych v czarna rama

Wiecej energii w cyklu zycia

Zaprojektowane pod katem maksymalnego wytwarzania energii dzieki wiodacej
sprawnosci, zwiekszonej wydajnosci w wysokich temperaturach oraz wyzszemu
poziomowi konwersji energii w warunkach stabego oswietlenia, takich jak poranki,
wieczory czy pochmurne dni.

Bezkompromisowa trwatos¢

Stworzone, by dziata¢ w kazdych warunkach pogodowych dzigki odpornym .- @ o
na pekniecia ogniwom, wzmocnionym potgczeniom zabezpieczajgcym HOT SPOTAMI
panel przed zuzyciem i korozjg oraz architekturze elektrycznej

zmniejszajacej wptyw zacienienia i chronigcej przed powstawaniem hot

spotow.

Wyjatkowy poziom zréwnowazonego rozwoju

Czyste sktadniki, odpowiedzialne wytwarzanie i trwato$¢ wytwarzania energii przez
40 lat sprawiajg, ze panele SunPower Maxeon to najbardziej zrbwnowazone
rozwigzanie w dziedzinie paneli fotowoltaicznych.

SUNPOWER  Najdtuzsza w branzy gwarancja

Panele SunPower Maxeon sg objete 40-letnig gwarancjg' poparta
wieloma testami niezaleznych organizacji oraz danymi
uzyskanymi z ponad 33 milionéw paneli zainstalowanych na
catym Swiecie.

Moc | Produkt | Serwis

Gwarancja na produkt i moc 40 lat
Minimalna gwarantowana moc wyjsciowa w 1. roku 98,0%
Maksymalna degradacja w ciggu roku 0,25%

Dowiedz sie wiecej 0 SPR-MAX3-XXX
sunpower.maxeon.com




MAXEON 3 MOC: 390-400 W |

SPRAWNOSC: 22,6%

Parametry elektryczne Warunki dziatania i dane mechaniczne
SPR-MAX3-400  SPR-MAX3-395  SPR-MAX3-390 Temperatura ~40°C tot +85°C
Moc znamionowa (Pnom) 2 400 W 39%5W 390w » . Grad o $rednicy 25 mm, przy predkosci
Odpornos¢ na uderzenia 23 m/
Tolerancja mocy +5/0% +5/0% +5/0% mis
Sprawnos¢ panelu 22,6% 22,3% 22,1% Ogniwa stoneczne 104 monokrystaliczne Maxeon 3. gen.
Napiecie znamionowe (Vmpp) 65,8V 654V 65,0V Szkto hartowane Wysoko przepuszczalne, hartowane,
antyrefleksyjne
Prad znamionowy (Im 6,08 A 6,04 A ,00 A . . . .
adz ionowy (Impp) 6 Skrzynka przytagczeniowa  IP-68, Staubli (MC4), 3 diody obejscia
Napigcie obwodu otwartego (Voc) 75,6V 75,6 V 75,5V
- Masa 19kg
Prad zwarciowy (Is) 6,58 A 6,57 A 6,56 A Wiatr: 2400 Pa, 244 kg/m?2 z przodu i z
Maksymalne napiecie systemu 1000 V IEC Maks. obcigzenie® tytu
Maksymalny prad nominalny bezpiecznika dla 20A Snieg: 5400 Pa, 550 kg/m?z przodu
potaczenia szeregowego Rama Klasse 1 zwart geanodiseerd, hoogste
. ; o AAMA classificatie
Temperaturowy wspétczynnik mocy -0,27% / °C
Temperaturowy wspoétczynnik napiecia -0,236% / °C
Temperaturowy wspoétczynnik natezenia pradu 0,058% / °C

Gwarancje, certyfikacje i zgodnos¢ z przepisami

<«— 1046 MM ——»

Préby standardowe 3 IEC 61215, IEC 61730

Certyfikaty jakosci I1SO 9001:2015, ISO 14001:2015 PROFIL RAMY

Préba amoniakalna IEC 62716 T

Préba na pustyni IEC 60068-2-68, MIL-STD-810G §

Préba mgly solnej IEC 61701 (maximale hevigheid doorstaan) i - i

Test PID 1000 V: IEC 62804 G

Dostepne zestawienia TUV 1690 mm Dtugos¢ przewodu:
Pierwszy panel fotowoltaiczny z oznakowaniem 1000 mm +/-10 mm

Znak IFLI Declare Label potwierdzajgcym transparentnosc¢ stosowanych
komponentéw i zgodnos¢ z LBC. 4

Pierwsza seria paneli fotowoltaicznych

certyfikowana w zakresie bezpieczenstwa
Cradle to Cradle materiatéw, ochrony zasobéw wodnych, I
gecertificeerd™ Bronze ponownego wykorzystania materiatéw, energii

odnawialnej i zarzagdzania emisjami dwutlenku
wegla oraz sprawiedliwosci spotecznej. ®

B. Dtuga krawedz: 32 mm
Krétka krawedz: 24 mm

Wplyw na certyfikacje Green Panele mogg wnies¢ dodatkowe punkty do
Building certyfikatéw LEED i BREEAM.

Zgodno$¢ z przepisami

dotyczacymi ochrony RoHS, OHSAS 18001:2007, loodvrij, Recycle
Srodowiska, zdrowia i schema, REACH SVHC-163

bezpieczenstwa

BEZ

=) Declare.

®

CERTIFIED

cradletocradle

BRONZE

1 40-letnia gwarancja nie jest dostepna w niektérych krajach i w przypadku niektérych instalacji
oraz wymaga rejestracji — w przeciwnym razie obowigzuje 25-letnia gwarancja.

2 Warunki préb standardowych (napromieniowanie 1000 W/m?, wspétczynnik masy powietrza
1,5 AM, 25°C). Standard kalibracji NREL: Prad SOMS, napiecie — LACCS FF.

3 Klasa C, klasa palnosci wg normy IEC 61730.

4 Panele Maxeon DC otrzymaty znak Declare Label International Living Future Institute po raz

pierwszy w roku 2016.

5 Panele SunPower Maxeon (DC) otrzymaty certyfikat Cradle to Cradle Certified™ Bronze —
www.c2ccertified.org/products/scorecard/e-series_x-series_solar_panels_-
_sunpower_corporation. Cradle to Cradle Certified™ to znak certyfikacyjny, licencjonowany przez

Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

6 Uwzgledniono wspétczynnik bezpieczenstwa 1,5.

Wykonano w Filipinach (ogniwa)
Zmontowano w Meksyku (moduty)

Specyfikacje zawarte w niniejszym arkuszu danych mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
©2022 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.
Informacje o gwarancji, patentach i znakach towarowych znajduja sie pod adresem

maxeon.com/legal.

Nalezy zapoznac sie z instrukcjami dotyczacymi
a[m] bezpieczenstwa i instalacji. Odwiedz strong
= www.sunpower.maxeon.com/int/PVinstallGuidelEC.
™ Wersje papierowg mozna zaméwic¢ pod adresem
techsupport. EMEA@maxeon.com.

SUNPOWER
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