
Dowiedz się więcej o SPR-P6-XXX-BLK-E9-AC 
sunpower.maxeon.com 

Zwiększona gęstość mocy     
Dzięki wysokiej efektywności, ogniwom fotowoltaicznym odpornym na LID (G12, 210 
mm), niższemu współczynnikowi temperaturowemu oraz przednim przewodom 
wspierającym obsługę zwiększonego prądu panele SunPower Performance zapewniają 
więcej energii w całym okresie eksploatacji w porównaniu ze standardowymi panelami 
fotowoltaicznymi. 

Potwierdzona niezawodność    
Zastrzeżona konstrukcja o strukturze gontu maksymalizuje wytrzymałość na wszelkie 
warunki pogodowe. Wzmocnione połączenia ogniw są odporne na codzienne zmiany 
temperatury, nadmiarowe ścieżki elektryczne łagodzą skutki pęknięć, a zaawansowana 
architektura elektryczna zmniejsza efekty zacienienia i ogranicza powstawanie hot-
spotów. 

Gwarancja Complete Confidence SunPower 
Każdy panel SunPower Performance jest wytwarzany z gwarancją 
dostarczania większej ilości energii w sposób niezawodny. Potwierdza to 
jedna z najbardziej kompleksowych gwarancji w branży. 

Gwarancja na produkt i moc 25/25 lat
Minimalna gwarantowana moc wyjściowa w 1. roku 98,0% 
Maksymalna degradacja w ciągu roku 0,45% 

Ograniczona gwarancja na produkt zapewniana przez 
Enphase na mikroinwertera  
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PERFORMANCE 6 AC Panel fotowoltaiczny 
405-410 W | Sprawność do 20,9%

 
Fabrycznie montowany 
mikroinwerter 

Czarna folia tylna, 
czarna ramaAC

SPR-P6-XXX-BLK-E9-AC 



Warunki testowe 
Temp. pracy −40°C do +65°C 
Maks. temp. otoczenia  50°C 
Wilgotność względna  4% do 100% (kondensacja) 
Maks. wys. n.p.m. 2000 m 

Maks. Obciążenie3 
Wiatr: 2400 Pa, 244 kg/m² (z tyłu)   
Śnieg: 5400 Pa, 550 kg/m² (z przodu) 

Odporność na 
uderzenia 

Grad o średnicy 25 mm, przy 
prędkości  23 m/s 

Obudowa 
mikroinwertera 

Podwójnie izolowana (klasa II), 
odporna na korozję obudowa 
polimerowa 

Gwarancje, certyfikacje i zgodność z 
przepisami 

Gwarancje 
• 25-letnia ograniczona gwarancja na moc 
• 25-letnia ograniczona gwarancja na 

produkt 

Gwarancja na 
mikroinwerter 

• 25-letnia ograniczona gwarancja na 
produkty objęte gwarancją Enphase4

Certyfikacje  
oraz zgodność 
z przepisami 

• IEC 61215, 617305 
• IEC 62109-1, 62109-2 
• IEC 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-6-2, 

61000-6-3, IEC 50065-1, 50065-2-2, 
EN550116 

• IEC/ EN 50549-1:2019 
Certyfikaty jakości ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
Test PID 1000 V: IEC 62804 
Próba LeTID TUV 2fg 2689/04.19 (LeTID detection)7 
Dostępne aprobaty TUV5, EnTest 
Wpływ na 
certyfikację Green 
Building 

Panele mogą wnieść dodatkowe punkty 
do certyfikatów LEED i BREEAM 

Zgodność 
z przepisami 
dotyczącymi ochrony 
środowiska, zdrowia 
i bezpieczeństwa 

ISO 45001:2018, Schemat recyklingu 

Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i instalacji. Odwiedź stronę 
www.sunpower.maxeon.com/int/InstallGuideACModules. 
Wersję papierową można zamówić pod adresem 
techsupport.EMEA@maxeon.com  

30 mm

1086 mm

1808 mm

PROFIL RAMY

(A) Długość przewodu: 
(-) 2000 mm +/-15 mm 
(+)  700 mm +/-15 mm

(B) Długa krawędź: 33 mm
Krótka krawędź: 24 mm

30 mm

 (B) 
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Parametry elektryczne (AC) 
Model inwertera: IQ8MC przy 230 VAC 
Szczytowa moc wyjściowa 330 VA 
Maks. ciągła moc wyjściowa 325 VA 
Napięcie znamionowe (L–N) (zakres)  184 – 276 V 
Maks. ciągły prąd wyjściowy  1,43 A 
Maks. liczba jednostek na obwód lokalny 20 A (L-N) 11 
Sprawność ważona1 96,5% 
Częstotliwość znam. 50 Hz 
Poszerzony zakres częst. 45-55 Hz 
Całkowite zniekształcenia harmoniczne <5% 
Klasa przepięciowa, gniazdo AC III 
Nocna utrata nocy 50 mW 
Nastawa wsp. mocy 1,0 
Przysp./spow. wsp. mocy (regulowane) 0,8 / 0,8 

Parametry elektryczne (DC) 
SPR-P6-410-BLK-E9-AC SPR-P6-405-BLK-E9-AC 

Moc znam. 3 (Pnom) 410 W 405 W 
Tol. mocy +3/0% +3/0% 
Sprawność modułu  20,9% 20,6% 
Wsp. temp. (moc) −0,29%/°C 
Tol. zacienienia  Zintegrowane śledzenie punktu mocy maks. na poziomie modułu 

Dane mechaniczne 
Ogniwa fotowoltaiczne Monokrystaliczne PERC 
Szkło hartowane Wysoko przepuszczalne, hartowane, antyrefleksyjne 
Ochrona przed warunkami 
atmosferycznymi 

Ochrona mikroinwertera - IP67 

Rama Klasa 1, anodyzowana na kolor czarny 
Masa 22,1 kg       

Układ Opakowania 
liczba modułów na 1 paletę 35 

liczba palet na 40ft HQ kontener 24 

liczba modułów w kontenerze/ liczba modułów na 
kontener 

840 

1 Testy na podstawie normy EN 50530 (EU). 
2 Warunki prób standardowych (napromieniowanie 1000 W/m², współczynnik masy 
powietrza 1,5 AM, 25°C). Standard kalibracji NREL: Prąd SOMS, napięcie — LACCS FF. 
Napięcie DC jest zawarte w całości w module. 
3 Przetestowane i certyfikowane zgodnie z IEC 61215-2016. 
4 Aby uzyskać gwarancję na produkty Enphase, moduły AC należy podłączyć do urządzeń 
monitorujących Enphase (IQ Gateway). 
5 Klasa C, klasa palności wg normy IEC 61730, patrz moduł DC. 
6 Przy STC z zakresem MPP. 
7 Panele uległy degradacji 0% w kompleksowych testach LeTID przeprowadzonych przez 
PVEL. Raport z testu R10124977G-1, 2020 r. 

Zaprojektowano w Stanach Zjednoczonych 
Zmontowano w Chinach 
Specyfikacje zawarte w niniejszym arkuszu danych mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. 
© 2023 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Informacje o gwarancji, patentach i znakach towarowych znajdują się pod adresem 
maxeon.com/legal.  

PERFORMANCE 6 AC MOC: 405-410 W |   SPRAWNOŚĆ: do 20,9% 


